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testo 416 Be sure.

Turbinanemometer

= Volume flow - duct

4100:00:15

Operating flow rate.

@210 m3/h

NTVALUE

189.5mh

testo 416 - Digitalt 16 mm turbin
anemometer med App tilkobling

6,4 m/s

Enkel, rask og presis hastighet og volumstremsberegning i
ventilasjonskanaler

MENU

Mer fleksibilitet for kanalmalinger med kabeltilkoblet e

teleskopsonde (maksimal lengde 850 mm)

Rask konfigurasjon i appen (kanal), grafhistorikk, ekstra

teeto

skjerm og minne for maledata i testo Smart App

Gjennomsnittsberegning over tid eller punkter

Solid kompakt design med robust kapsling
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testo Smart App
for fri nedlasting

}. %T(;T(;)ggle Play E

‘ « App Store [=

ol



testo 416 Be sure.

Bestilingsdata / teknisk data / tilbehor

Type foler turbin
testo 416 Maleomrade 0.6 til 40 m/s
Noyaktighet +(0.2 m/s +1% av m.v.)
testo 416, 16 mm turbinméaler med App- 1 S|ffer.
tilkobling, fast teleskop (maks. 850 mm), Opplosning 0.1 m/s S
inkl. baereveske, kalibreringsprotokoll og Genelle tekniske data Q
3 x AA batterier o
Brukstemperatur Maleinstrument: -10 til +50 °C E
Turbin: -10 to +70 °C g
Best. nr. 0563 0416 Lagringstemperatur -10 til +50 °C i
N
Batteritype 3 x AA “j
o
Levetid batteri 60t =2
Dimensjoner Maleinstrument: 135 x 60 x 28 mm

Turbin: Lengde 329 mm, @ 16 mm
Kabellengde 1.5 m

Vekt 323 ¢g
Beskyttelsesklasse Maleinstrument: IP 40
Turbin: IP20

Materialer i kapsling ABS + PC / TPE

testo Smart App Tilbehor Best. nr.
* Enkelt og raskt: Malemenyer for en rekke testo Bluetooth® skriver, inkl. 1 rull termisk | 0554 0621
applikasjoner gir optimal stette ved konfigurering papir, ladbart batteri og nettenhet
og gjennomfering av mélingen Ekstra termisk papir for skriver (6 ruller), 0554 0568
o Tydelig grafisk presentasjon av malinger, dokumentasjon av maledata kan leses i
f.eks. som en tabell, for rask tolkning av resultater opptil 10 &r
e Lag digitale malerapporter inkludert bilder som IS0 kalibreringssertifikat 0520 0004
PDF/CSV-filer pa stedet og send via e-post Hetetrad, turbin, Pitot rar;
kalibreringspunkter 1; 2; 5; 10 m/s
ISO kalibreringssertifikat 0520 0034
Hetetrad, turbin, Pitot ror;
kalibreringspunkter 5; 10; 15; 20 m/s

Fri nedlasting
for Android og iOS

Med forbehold om endringer, inkludert tekniske modifikasjoner.
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