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Enkel, rask og ngyaktig maling av lufthastighet-
og temperatur, pluss volumstremsberegning i
ventilasjonskanaler

Mer fleksibilitet for kanalmalinger med kabeltilkoblet
teleskopsonde (maksimal lengde 820 mm)

Rask konfigurasjon i appen (kanal), grafhistorikk, ekstra
skjerm og minne for maledata i testo Smart App

Gjennomsnittsberegning over tid eller punkter

Solid kompakt design med robust kapsling
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testo 425 Be sure.

Bestillingsdata / tekniske data / tilbehor

Type foler
testo 425 Hetetrad

Méaleomrade 0 til 30 m/s

testo 425, termisk anemometer med App- Noyaktighet +1 siffer | +(0.03 m/s + 4% av m.v.) (O til 20 m/s)

tilkobling og fast teleskop (maks. 820 mm), inkl. +(0.5 m/s + 5% av m.v.) (20.01 til 30 m/s)
baereveske, k_alibreringsprotokoll og Opplosning 0.01 m/s
3 x AA batterier

NTC

Maleomrade -20 til +70 °C

Best. nr. 0563 0425

Noyaktighet +1 sifer +0.5°C

Opplosning 0.1°C

1981 2244/msp/10.2022

Generelle tekniske data

Brukstemperatur Méaleinstrument: -20 til +50 °C
Sensor: -20 til +70 °C

Lagringstemperatur -20 til +50 °C

Batteritype 3 x AA

Levetid batteri 35t

Dimensjoner Maleinstrument: 135 x 60 x 28 mm

Sensor: Lengde 180 mm, @ 7.5 mm
Kabellengde 1.5 m

Vekt 268 g
Beskyttelsesklasse Méaleinstrument: IP 40
Sensor: IP20

Materialer i kapsling ABS + PC / TPE

testo Smart App Tilbehor Best. nr.
* Enkelt og raskt: Malemenyer for en rekke testo Bluetooth® skriver, inkl. 1 rull termisk 0554 0621
applikasjoner gir optimal stette ved konfigurering papir, ladbart batteri og nettenhet
L og gjennomfering av mélingen Ekstra termisk papir for skriver (6 ruller), 0554 0568
* Tydelig grafisk presentasjon av malinger, dOku.mentﬂas]on av maledata kan leses i
f.eks. som en tabell, for rask tolkning av resultater opptil 10 ar
ISO kalibreringssertifikat 0520 0004

e Lag digitale malerapporter inkludert bilder som

Hetetrad, turbin, Pitotrar;
PDF/CSV-filer pa stedet og send via e-post

kalibreringspunkter 1; 2; 5; 10 m/s

ISO kalibreringssertifikat 0520 0034
Hetetrad, turbin, Pitotror;
kalibreringspunkter 5; 10; 15; 20 m/s

Med forbehold om endringer, inkludert tekniske modifikasjoner.

: ; ISO kalibreringssertifikat 0520 0024
Fri nedl_aStm_g Hetetrad, turbin, Pitotrar;
for Android og i0OS - kalibreringspunkter 0.3; 0.5; 0.8; 1.5 m/s
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