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Temperature

Enkel, rask og neyaktig temperaturmaling med
termoelement Type K foler (1 TC Type K foler inkludert)

Rask konfigurasjon i appen, grafhistorikk, ekstra skjerm og
minne med maéledata i testo Smart App

Bredt bruksomrade pa grunn av stort maleomrade fra
-50 °C til 1000 °C

Stort utvalg av felere og kompatibelt med kommersielt
tilgjengelige TC Type K-falere

Akustisk alarm aktiveres om en grenseverdi overskrides
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En type K termoelementfoler er inkludert i leveransen.

Imidlertid er testo 925 ogsa kompatibel med andre
mersielt tilgjengelige tc type K-falere.
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Bestillingsdata / tekniske data / tilbehor

testo 925

testo 925, 1-kanals temperatur-
maéleinstrument TC Type K med App-
tilkobling og akustisk alarm, inkl.
transportveske, 1 x TC Type K-foler,
kalibreringsprotokoll og 3 x AA-batterier

Best. nr. 0563 0925

Type foler TC Type K

Méaleomrade -50 til +1000 °C

Noyaktighet +1 siffer +(0.5 °C + 0.3% av m.v.) (-50 til +1000 °C)

Opplosning 0.1 °C (-50 til +499.9 °C)

1 °C (resten av maleomradet)

Generele tekniske data

Brukstemperatur -20 til +50 °C
Lagringstemperatur -20 til +50 °C
Batteritype 3 x AA
Levetid batteri 150t

*Allsidig fleksibel og rask foler (TC Type K, klasse 1) med glassfiberisolert kabel
(kabellengde 800 mm)

Dimensjoner 135 x 60 x 28 mm

Vekt 188 g

e

TopSafe

TopSafe, beskytter mot slag og
smuss, med festemagneter og stotte

Best. nr. 0516 0224

Beskyttelsesklasse IP40
med TopSafe: IP65

Materialer i kapsling ABS + PC / TPE

Tilbehor Best. nr.

TopSafe, beskytter mot stet og smuss, med 0516 0224
festemagneter og stotte

testo Bluetooth® skriver, inkl. 1 rull termisk 0554 0621
papir, ladbare batterier og nettenhet

Ekstra termisk papir for skriver (6 ruller), 0554 0568
dokumentasjon av méaledata kan leses i opptil

10 ar

ISO kalibreringssertifikat, for luft/innstikkfeler, | 0520 0001
kalibreringspunkter -18 °C; 0 °C; +60 °C

ISO kalibreringssertifikat 0520 0021
(kun gyldig for nedsenkning/innstikkfeler
0602 2693)

Maleinstrumenter med luft/innstikkfeler,
kalibreringspunkter 0 °C; +150 °C; +300 °C

ISO kalibreringssertifikat 0520 0031
Maleinstrumenter med luft/innstikkfeler,
kalibreringspunkter 0 °C; +300 °C; +600 °C

1SO kalibreringssertifikat 0520 0071
Maleinstrumenter med overflatefaler,
kalibreringspunkter +60 °C; +120 °C; +180 °C

DAKKS kalibreringssertifikat 0520 0211
Maleinstrumenter med luft/innstikkfeler,
kalibreringspunkter -20 °C; 0 °C; +60 °C

DAKKS kalibreringssertifikat 0520 0271
Overflatefeler med punktene +100 °C; +200 °C;
+300 °C

testo Smart App

* Enkelt og raskt: Malemenyer for en rekke
applikasjoner gir optimal stette ved konfigurering
og gjennomfering av malingen

* Tydelig grafisk presentasjon av malinger,
f.eks. som en tabell, for rask tolkning av resultater

e Lag digitale malerapporter inkludert bilder som
PDF/CSV-filer pa stedet og send via e-post

Fri nedlasting

for Android og iOS
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Temperaturfolere

Type foler Dimensjoner for folerstamme og Maleomrade Noyaktighet Respons- Best.nr.
folerspiss tid
Robust luftfeler, TC Type K, fast -60 til +400 °C Klasse 2 " 200 sek 0602 1793
kabel 115 mm
=0 ‘ . =
J 4 mm
Meget rask overflatefeler med -60 til +300 °C Klasse 2 " 3 sek 0602 0393
fieerende termoelement, ogsé egnet 115 mm )
for ujevne overflater, m&leomrade m —_— (i
kortvarig opp til +500°C, TC Type K, @5 mm @12 mm
fast kabel
Rask tungefaler, for malinger 40 0 til +300 °C Klasse 2 " 5 sek 0602 0193
pa steder som er vanskelig 145 mm —
tilgjengelige, f.eks. smale dpninger ~ =& ‘ patmm— .
og sprekker, TC Type K, fast kabel @8 mm E
S}
Noyaktig, vanntett overflatefoler -60 til +1000 °C Klasse 1V 20 sek 0602 0693
med lite mélehode for plane 150 mm
overflater, TC Type K, fast kabel (R8s - -
@2.5mm D4 mm
Meget rask overflatefeler med -60 til +300 °C KLasse 2 " 3 sek 0602 0993
fjeerende termoelement, vinklet B 80 mm B
for ujevne overflater, maleomrade L ~—-—J o — E —= T
kortvarig opp til +500 °C, 25 mm 'l 3 @12 mm
TC Type K, fast kabel
Overflatefaler TC Type K, med -50 til +250 °C Klasse 2 " 3 sek 0602 2394
teleskop maks. 985 mm, for 985 +5 mm 12 mm
maélinger pa steder som er vanskelig =& — - —
tilgjengelige, fast kabel 1,6 m @25 mm
(tilsvarende kortere nar teleskopet
er trukket ut)
Magnetisk foler, festekraft -50 til +170 °C Klasse 2 150 sek 0602 4792
ca. 20 N, med magneter, for malinger 85 mm .
pa metalloverflater, e -ﬁ ©20 mm
TC Type K, fast kabel
Magnetisk foler, festekraft -50 til +400 °C Klasse 2 " 0602 4892
ca. 10 N, med magneter, for hoyere [ ——
temperaturer, for mélinger pa - y ©21mm
metalloverflater, TC Type K, fast
kabel
Vanntett overflatefoler med bredere -60 til +400 °C KLasse 2 30 sek 0602 1993
maélespiss for plane overflater, TC 115 mm
Type K, fast kabel =0 ""-=
@5 mm @6 mm
Rorfeler med borrelds, for méling av -50 til +120 °C Klasse 17 90 sek 0628 0020
395 mm

temperaturer pa rer med diameter

opp til maks. 120 mm, Tmax +120 °C, KN ™"

TC Type K, fast kabel

Klemmfgler for rardiameter 5 til -60 til +130 °C Klasse 2 " 5 sek 0602 4592
65 mm, med utskiftbart mélehode, — K

maleomrade kortvarig opp til +280 °C,

TC Type K, fast kabel | T r—

Erstatningshode for klemmfaler, 35 mm -60 til +130 °C Klasse 2 " 5 sek 0602 0092
TC Type K :

15 mm

" | henhold til standard EN 60584-1 refererer noyaktigheten til klasse 1 til -40 til +1000 °C (Type K), av Klasse 2 til -40 til +1200 °C (Type K) og av Klasse 3 til -200 til +40 °C (Type K).
En foler samsvarer kun med én noyaktighetsklasse
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Type foler

Dimensjoner for folerstamme og
folerspiss

Maleomrade

Noyaktighet

99

Best. nr.

Klemmfgler for malinger pa rer,
rerdiameter 15 til 25 mm (maks.
1”), maleomrade kortvarig opp til
+130°C, TC Type K, fast kabel

-50 til +100 °C

Klasse 2

5 sek

0602 4692

Noyaktig og rask foler for
neddypping, fleksibel, vanntett,
TC Type K, fast kabel

-60 til +1000 °C

Klasse 1 "

2 sek

0602 0593

Ultrarask, vanntett foler for
neddypping/innstikk, TC Type K,
fast kabel

60 mm 14 mm

@5 mm @1.5mm

-60 til +800 °C

Klasse 1 "

3 sek

0602 2693

Foler for neddypping, fleksibel,
TC Type K

@ 1.5mm 500 mm

-40 til +1000 °C

Klasse 1 1

5 sek

0602 5792

Foler for neddypping, fleksibel,
TC Type K

500 mm

-200 to +40 °C

Klasse 3 "

5 sek

0602 5793

Foler for neddypping, fleksibel,

for mélinger i luft/roykgasser (ikke
egnet for méalinger i metallsmelter),
TC Type K

@3 mm 1000 mm

-40 til +1000 °C

Klasse 1 1

4 sek

0602 5693

Vanntett foler for neddypping/
innstikk TC Type K, fast kabel

114 mm 50 mm

= @il —

@5 mm @3.7mm

-60 til +400 °C

Klasse 2

7 sek

0602 1293

Fleksibel foler for neddypping med
lav masse, ideell for malinger i sma
volumer, som petriskaler, eller for
overflatemalinger (f.eks. festet med
tape)

@0.25 mm 500 mm ———

TC Type K, 2 m, FEP-isolert kabel,
temperaturbestandig opp til 200 °C, oval kabel med
dimensjoner: 2,2 mm x 1,4 mm

-40 til +1000 °C

Klasse 1 "

1 sek

0602 0493

Vanntett rustfri neeringsmiddelfaler
(IP65), TC Type K, fast kabel

125 mm 30 mm

@4 mm @3.2mm

-60 til +400 °C

Klasse 2

7 sek

0602 2292

Termoelement med TC-plugg,
fleksibel, lengde 800 mm,
glassfiberisolert, TC Type K

- 800 mm

@1.5mm

-50 til +400 °C

Klasse 2

5 sek

0602 0644

Termoelement med TC-plugg,
fleksibel, lengde 1500 mm,
glassfiberisolert, TC Type K

1500 mm

@1.5mm

-50 til +400 °C

Klasse 2

5 sek

0602 0645

Termoelement med TC plug,
fleksibel, lengde 1500 mm, PTFE
isolert, TC Type K

1500 mm

@ 1.5mm

-50 til +250 °C

Klasse 2

5 sek

0602 0646

| henhold til standard EN 60584-1 refererer noyaktigheten til klasse 1 til -40 til +1000 °C (Type K), av Klasse 2 til -40 til +1200 °C (Type K) og av Klasse 3 til -200 til +40 °C (Type K).
En foler er kun i samsvar med én noyaktighetsklasse.
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Informasjon om overflatemaling:

¢ De angitte responstidene t99 er malt pa polerte stal- eller aluminiumsplater ved 60 °C.

¢ De angitte ngyaktighetene er ngyaktigheten til faleren.

¢ Deres ngyaktighet i din applikasjonen avhenger av overflateegenskapene (ruhet), materialet til maleobjektet (termisk
kapasitet og varmeoverfering) og nayaktighten til faleren. Testo kan utstede et tilsvarende kalibreringssertifikat for
avvikene til ditt malesystemet og din applikasjon. Til dette bruker Testo et testoppsett utviklet i samarbeid med PTB
(Physikalisch Technische Bundesanstalt - National Metrology Institute of Germany).

1981 2314/msp/09.2022

Med forbehold om endringer, inkludert tekniske modifikasjoner.

Max Slevert A’s

Hausmannsgt 6
0186 Oslo

TIf. 22 99 20 90

kundeservice@maxsievert.no




