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Temperatur

maleinstrument |

i tesio110 050

(1-kanal)

testo 110 - NTC og Pt100
temperaturmale-
instrument med App tilkobling

Enkel, rask og spesielt nayaktig temperaturmaling med NTC-
eller Pt100-fglere (ekstrautstyr)

Rask konfigurasjon i appen, grafhistorikk, ekstra skjerm og
minne med maéledata i testo Smart App

HACCP-kompatibel, sertifisert i henhold til EN 13485 til bruk
innen naeringsmiddelindustrien

Maleresultater med hgy neyaktighet og hay
systemngyaktighet med digitale Pt100-folere (kalibrering
uten maleinstrument)

Akustisk alarm aktiveres dersom en grenseverdi overskrides
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Selvfelgelig er testo 110 HACCP-kompatibel,
sertifisert etter EN13485 og, med det valgfrie TopSafe
eskyttelsesdekselet, stovtett og beskyttet mot vannsprut
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Bestillingsdata / tekniske data / tilbehor

Type foler
NTC
Méaleomrade -50 til +150°C

testo 110

testo 110, 1-kanals
temperaturmaleinstrument NTC / Pt100
med App-tilkobling, TUC-felerkontakt

Noyaktighet +1 siffer +0.2 °C (-20 til +80 °C)
+0.3 °C (resten av maleomradet)

) ! Opplosning 0.1°C
og akustisk alarm, inkl. transportveske,
kalibreringsprotokoll og 3 x AA-batterier Pt100
VTD; gf;;ﬁ Méleomrade -200 til +800 °C
Best. nr. 0563 0110
Noyaktighet +1 siffer i henhold til noyaktigheten til foler
) Opplesning i henhold til neyaktigheten til foler

Generelle tekniske data

Brukstemperatur -20 til +50 °C

Lagringstemperatur -20 til +50 °C
TopSafe Batteritype 3 x AA

Levetid batteri 100 t
TopSafe, beskytter mot slag og Dimensjoner 135 x 60 X 28 mm
smuss, med festemagneter og stotte

Vekt 187 g

Beskyttelses IP40

klasse med TopSafe: IP65

Best. nr. 0516 0224 Materialer i kapsling ABS + PC / TPE

Testo Smart App

® Enkelt og raskt: Malemenyer for en rekke
o applikasjoner gir optimal stette ved konfigurering
gaacaae] og gjennomfgring av mélingen
s | @ Tydelig grafisk presentasjon av mélinger,
i f.eks. som en tabell, for rask tolkning av resultater
EaaE, ¢ Lag digitale mélerapporter inkludert bilder som
PDF/CSV-filer pa stedet og send via e-post

Fri nedlasting

for Android og iOS

Tilbehor Best.nr.
TopSafe, beskytter mot slag og smuss, med festemagneter og stotte 0516 0224
testo Bluetooth® skriver, inkl. 1 rull med termisk papir, ladbart batteri og nettenhet 0554 0621
Ekstra termisk papir for skriver (6 ruller), dokumentasjon av maledata kan leses i opptil 10 ar 0554 0568
ISO kalibreringssertifikat, for luft-/innstikkfelere, kalibreringspunkter -18 °C; 0 °C; +60 °C 0520 0001
ISO kalibreringssertifikat, overflatefoler ved ett punkt, kalibreringspunkt +60 °C 0520 0072
ISO kalibreringssertifikat, overflatefeler ved ett punkt, kalibreringspunkt +120 °C 0520 0073
DAKKS kalibreringssertifikat, maleinstrumenter med luft/innstikkfgler; kalibreringspunkter -20 °C; 0 °C; +60°C 0520 0211
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Digital Pt100 og NTC temperaturfolere

Type foler

Digital Pt100 temperaturfoler

Hoypresisjons digital Pt100
innstikkfeler for malinger i veesker
og pastaer med en ngyaktighet pa
opptil £0.05°C

Digital Pt100 innstikkfeler for
maling i veesker og pastaer

Glassbeskyttet digital Pt100
laboratoriefeler for maling i
korrosive medier

Robust digital Pt100-luftfoler
med rask reaksjon

Fleksibel digital Pt100
temperaturfoler for malinger pa
steder som er vanskelig tilgjengelige
og i vaesker

Digital Pt100 temperaturfoler
med kabel
Kabellengde 1.3 m

Digital NTC temperaturfoler

Kort digital NTC temperatur-
foler

— 295 mm o4
mm
200 mm “
a3
=2 o
200 mm
- |
E mm

200 mm
! mm

@4 mm
Lengde 1000 mm

Lengde 90 mm
@4 mm

140 mm

215
mm

Male-
omrade

-80 til +300 °C

-100 til +400 °C

-50 til +400 °C

-100 til +400 °C

-100 til +260 °C

-85 til +150 °C
(kun foler og
kabel)

-30 til +50 °C

Noyaktighet

+0.3 °C (-80 til -40.001 °C)
+(0.1 °C + 0.05 % av m.v.)
(-40 til -0.001 °C)

+0.05 °C (0 til +100 °C)
+(0.05 °C + 0.05 % av m.v.)
(+100.001 til +300 °C)

+(0.15°C + 0.2 % av m.v.)
(-100 til -0.01 °C)

+(0.15 °C + 0.05 % av m.v.)
(0 til +100 °C)

+(0.15°C + 0.2 % av m.v.)
(+100.01 til +350 °C)
+(0.5°C + 0.5 % av m.v.)
(+350.01 til +400 °C)

+(0.3°C + 0.3% av m.v.)
(-50 til +300 °C)

+(0.4°C + 0.6 % av m.v.)
(+300.01 til +400 °C)

+(0.15°C + 0.2 % av m.v.)
(-100 til -0.01 °C)

+(0.15°C + 0.05 % av m.v.)
(0 til +100 °C)

+(0.15°C + 0.2 % av m.v.)
(+100.01 til +350 °C)
+(0.5°C + 0.5 % av m.v.)
(+350.01 til +400 °C)

+(0.3°C + 0.3% av m.v.)

+(0.25 °C + 0.3% av
avlesning)

ved -49.9 til +99.9 °C
+0.55 °C resten av
méleomradet

+0.4 °C

Be sure.

Opp-
lesning

0.001 °C

0.01°C

0.01°C

0.01°C

0.01°C

0.01 °C

0.1°C

Best. nr.

0618 0275

0618 0073

0618 7072

0618 0072

0618 0071

0572 2163

0572 2162
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Analoge NTC temperaturfolere

Type foler Dimensjoner for folerstamme og Maleomrade Noyaktighet Respons Best. nr.
malespiss tid
Rorfoler (NTC) for rerdiametere 5 til -50 til +120 °C £0.2 °C (-25 til +80 °C) 0615 5605
65 mm,
fast kabel 1.2 m
8
Temperaturfeler med Velcro (NTC), -50 til +70 °C 0.2 °C (-25 il +70 °C) 60s 0615 4611 8
fast kabel 1.4 m 30 mm +0.4 °C (-50 til -25.1 °C) 8
300 mm <
Vanntett NTC neddypping/innstikk 115 mm 50 mm -50 til +150 °C (10.5% av m.v. o 10s 0615 1212 g
— +100 til +150 ° -
foler, fast kabel 1.2 m g—@ P - (0000 (oot wra0-0) 5
+0.4 °C (resten av -
maéleomradet) g
Robust luftfeler NTC, 50 mm -50 til +125°C £0.2 °C (-25 til +80 °C) 60s 06151712 T
fast kabel1.2 m . E— +0.4 °C (resten av
@4 mm méleomréadet)
Klemmfgler for malinger pé rer fra -40 til +125 °C +1 °C (-20 til +85 °C) 60s 0615 5505

6 til 35 mm diameter, NTC,
fast kabel 1,5 m

Med forbehold om endringer uten varsel.

Max Slevert aA’s

Hausmannsgt 6
0186 Oslo
TIf. 22 99 20 90

kundeservice@maxsievert.no




