
Fuktighetssender for inneklimakontroll
For målinger innendørs og i ventilasjons- og luftkondisjoneringskanaler
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testo 6621 – Langtidsstabil og pålitelig

Testos fuktighetssensor: langtidsstabil, upåvirket av kondens,
utskiftbar (kanalversjon) og sporbar til internasjonale
fuktighetsstandarder
(ILAC / PTB / NIST etc.).

Testos fuktsensor er nå tilgjengelig i "vanlige" fuktsendere
for ventilasjon og klimaanlegg!
Testo har i årevis vært det profesjonelle valget for
høykvalitets fukttransmittere til bruk i tørkeprosesser og
overvåking av luftfuktighet i sensitive miljøer.
Med vår nye testo 6621 er vår innovative sensorteknologi
også gjort tilgjengelig for vanlig rørleggerarbeid
applikasjoner. Denne senderserien imponerer med sine
profesjonelle løsninger for målinger innendørs og i
ventilasjonskanaler.
Servicepersonell, eiendomsforvaltere og anleggsledere har
innsett at langsiktig stabilitet er et must for å unngå
uønskede miljøforhold. Det viser seg også at
driftskostnadene øker dersom fuktmålingen ikke fungerer.

PC-program for oppsett, justering og analyse (P2A):
optimal arbeids- og tidsbesparelse ved første gangs bruk
av senderen og under vedlikehold testo 6621 er klar til
bruk umiddelbart ved levering. Via det brukervennlige PC-
programmet kan følgende profesjonelle funksjoner
benyttes:
– Stille inn enhet og skala
–Justering (1-punkt, 2-punkt, analog justering), se
nedenfor
– Fabrikkinnstilling
– Test av analoge utganger
– Visning av min/maks verdier
– Oppsett- og justeringshistorikk (alle handlinger i P2A
registreres på PC-en)
– Serienummer og fastvareversjon kan vises.
Uansett om du er ute på målestedet, på kontoret eller i
laboratoriet, kan din bærbare eller stasjonære PC
kommunisere med testo 6621 gjennom det eksterne
grensesnittet og en USB-adapter (inkludert i P2A-
pakken 0554 6020).
Det er mulig å lagre hele innstillingsfiler på datamaskinen.
Reservesendere på samme målested eller sendere på
lignende målesteder kan dermed settes opp med minst
mulig tidsforbruk.

Først i verden med justering av hele signalkjeden I denne
prisklassen er vi de første i verden som tilbyr justering av
hele signalkjeden. Ved hjelp av et nøyaktig multimeter
bidrar den analoge justeringen til å gjøre hele målekjeden
stabil over lang sikt – fra Testo fuktighetssensor til den
analoge utgangen.
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Oversikt over produktlinjen

Filtervalg (kun for kanalversjon A02)

Bestillingskoder

testo 6621 – Med eksternt grensesnitt for justering og for å komme i gang 

Veggspenningsut
gang

testo 6621 A01 / ... / C01 / ...
Veggversjon med display

testo 6621 A01 / ... / C00 / ...
Veggversjon uten display

testo 6621 – A01 (power-
versjon)

 
vegg

4 ... 20
mA

 
Kanal

Spenningsutgan
g

testo 6621 A02 / ... / C01 / ...
Kanalversion med display

testo 6621 A02 / ... / C00 / ...
Kanalversion utan display

testo 6621 – A02
(kanalversion)

 
Kanal

4...20 mA

Partikkelbelastning

Strømning ingen fin grov <7

m/sM04/05M03M02 >7 m/sM01M01*M02*

* Pluss kondensbeskyttelse 0554 0166

0555 6621AxxBxxCxxFxxGxxMxxKxx

A01 Veggversjon A02 Kanalversjon

B014 ...20 mA(2 ledninger, 24 VDC) B020 ...1 V(4 ledninger, 24 VAC/DC)To

analoge B030 ...5 V(4 ledninger, 24 VAC/DC) utganger hver B040 .. 0,10 V

(4 ledninger, 24 VAC/DC)

C00 Uten display C01 Med display

F01Relativ fuktighet (%RH)

G02 Temperatur (°C) G03 Temperatur (°F)

M01Sintret rustfritt stålfilter M02 Metallnettingsfilter M03Sintret

teflonfilter Kun for A02 M04Metallbeskyttelseshette (åpen) M05Plasthette

ABS (åpen)

K01Tysk / Engelsk K02Fransk / Engelsk K03Spansk / Engelsk

Bruksanvisning nas K04Italiensk / Engelsk språkversjoner K05Nederlandsk

/ Engelsk K06Japansk / Engelsk K07Kinesisk / Engelsk

Eksempel på bestilling:

1.Kanalversjon med utganger for 0 ...10 V, med display, %RH, °C, åpen

plastbeskyttelseshette, brukerveiledning på tysk og engelsk

0555 6621 / A02 / B04 / C01 / F01 / G02 / M05 / K01

2. Veggversjon med utganger for 4 ...20 mA, uten display, %RH, °F,

å

M0
1

M0
4

M0
2

M0
5

Referanselever
andør 0636
9741

SMS 6621

M0
3

Justerings-
adapter
0554 6022

Referensinstrumen
t testo 400
SMS 650

Rask og nøyaktig justering med eksternt grensesnitt Med sine lave

følgekostnader er denne senderen ikke bare av stor interesse for

servicepersonell og eiendomsforvaltere, men også i økende grad for

anleggsledere.

Den gode nyheten fra Testo er at det eksterne grensesnittet gjør det

mulig å koble testo 650 eller testo 400 referanseinstrumentene til

senderen ved hjelp av justeringsadapteren 0554 6022. Alt uten å åpne

senderen. Noen få trinn i menyen til testo 400 eller testo 650 er alt

som skal til for å justere testo 6621. Resultatet er at du sparer tid og

penger.

- T + -rH+ - U + 6
5 4 3 2 1

- T + -rH+
6 5 4 3

+ U - +rH- + T - 1
2 3 4 5 6

+rH- + T -
3 4 5 6



Tekniske data

Bestillingsdata for tilbehør Best.nr
.

Tekniske data/Ordredata

Ty
pe

testo 6621 – A01 (power-
versjon)

testo 6621 – A01 (power-
versjon)

testo 6621 – A02
(kanalversion)

Kod
e

testo 6621 – A02
(kanalversion)

A
(mm)

Sensor Utgangsparametere
Måleområder (rel.
fuktighet/temperatur)

Målemedium, trykkområde
Måleusikkerhet /Fuktig

Utskifting av
måleusikkerhet/temperatursensor

Analoge utganger (to kanaler hver)
Display, oppløsning og måleområde
Strømforsyning

Materiale i instrumenthus +
dimensjoner Temperaturområde
(instrumenthus)

Lagringstemperatur Skruforbindelser

Vekt, beskyttelsesklasse EMC

P2A programvare (innstillings-, justerings- og analyseprogram for PC). Kabel for USB (PC) og mini-DIN (instrument) inkludert.
Justeringsadapter (for 1-punkts justering med testo 400 eller testo 650)
Testos fuktbokser for kontroll og justering av fuktighetssensorer, 11,3 %RH og 75,3 %RH med adapter for fuktighetssensoren
(kanalversjon)

Vegg-/kanalholder (for montering av kanalversjon i kanal eller på vegg) Trykktett skruforbindelse G1/2” (rustfritt stål) med
teflonring inntil 6 bar Reservesensor (%RH) for testo 6621 - A02 (kanalversjon) testo 54-2 AC prosesskontroller, 2 reléutganger
(for 250 VAC/300 VDC, 3 A), strømforsyning: 90 ... 260 VAC Strømforsyning (skrivebordsenhet) 110 ... 240 VAC/24VDC (350mA)
Strøm tilførsel (skinnemontering) 90 ... 264 VAC/24VDC (2,5A) ISO cal.cert./Fuktighet 11,3%RH og 75,3%RH

M01
M02
M03
M04
M05

33
40,3
35
35
25

0554 6020
0554 6022
0554 0660

0554 6651
0554 1796
0420 0006
5400 7553
0554 1748
0554 1749
0520 0076

Testos fuktighetssensor og NTC temperatursensor Relativ fuktighet %RH og temperatur °C eller °F (to separate analoge
utganger)
0 ...100 %RH (ikke for prosesser med høye fuktighetsnivåer)0 ...100 %RH (ikke for prosesser med høye fuktighetsnivåer)
0 ...+60 °C(32 ...+140 °F)-20 ...+70 °C(-4 ...+158 °F) Luft i luftkondisjoneringskanaler eller i lokaler, maks. 1 bar
overtrykk ±2,5 % (0 ...90 %RH), ±4 % (90 ...100 %RH)±2,5 % (0 ...90 %RH), ±4 % (90 ...100 %RH)
Temperaturkoeffisient: 0,05 % / K (forskjell på 25 °C) Temperaturkoeffisient: 0,05 % / K (forskjell på 25 °C) ±0,5 °C/ 0,9
°F± 0,5 °C/ 0,9 °F Laget av Testo-forhandlerens serviceavdeling Kan erstattes av kunden (se nedenfor angående
reservesensor),
2-punkts justering kreves etter utskifting Strømutgang: 4 ...20 mA±0,05 mAas 2-leder versjon eller (bestill ønsket
versjon, kan ikke justeres i etterkant) Spenningsutgang: 0 ...1 VDC ±2,5 mV; 0 ...5 VDC ±12,5 mV; 0 ...10 V ±25 mV som
4-leder versjon
2-linjers LCD (valgfritt), fuktighetsoppløsning: 0,1 %RH, temperaturoppløsning: 0,1 °C/ 0,1 °F, oppdateringsintervall 1/s
På strømutgang: 24 VDC ±10 % På strømutgang: 24 VDC ±10 % På spenningsutgang: 20 ...30 VDC / VACOn
spenningsutgang: 20 ...30 VDC / VAC ABS, 81 x 81 x 26 mmABS, 81 x 81 x 42 mm, se diagram vedrørende sensor
-20 ...+70 °C(-4 ...+158 °F)-20 ...+70 °C(-4 ...+158 °F) Med display: 0 ...+50 ° C(32 ...+122 °F)Med skjerm: 0 ...+50
°C(32 ...+122 °F)
-40 ...+80 °C(-40 ...+176 °F)-40 ...+80 °C(-40 ...+176 °F) Ingen (kabelen føres gjennom kabelinnføringen på baksiden 1
x M16 x 1,5 eller undersiden)
80 g, IP 30160 g, IP 65 I henhold til EU-direktiv 89/336/EECi samsvar med EU-direktiv 89/336/EEC
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· 50 ÅR MED TESTO
· Mer nyskapende enn noen gang · 50
innovasjoner på jubileet
INNOVASJON 2 0 0
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