
Måleinstrument 
 testo 205  

(0563 2051)
testo 206-pH1  

(0563 2061)
testo 206-pH2  

(0563 2062)
testo 206-pH3 

(0563 2063)

Elektrode Integrert i
instrument

Integrert i
instrument

Integrert i
instrument

pH plast  
elektrode 

(0650 2063)

pH glass  
elektrode 

(0650 1623)

pH/°C plast 
elektrode 

(0650 2064)

pH mat  
elektrode 

(0650 0245)

Applikasjon

Prøver av avløpsvann 0 0 0 0

Akvarier 0 0 0

Øl, fruktjuice, vin 0 0 0 0 0 0

Smør, yoghurt, 
ost

– – – –

Proteineaktige medier – – – –

Jord (suspendert) 0 0 0 0

Kjøtt ved penetrering – – – –

Frukt, grønnsaker ved
penetrering

– – – –

Syltetøy – – – –

Kosmetikk – – 0 –

Fremstilling av skinn – 0 – 0 0 –

Melk 0 0 0 0

Brine / saltlake 0 0

Svømmebassenger 0 0 0

Såper, vaskemidler 0 0 0 0

Deig, brød – – – –

Krav

Ekstreme pH-verdier 
(pH<1, pH>13)

– 0 – 0 0 –

Temperaturer opp til 
+80 °C

– 0 – 0 – –

Velg riktig pH-måler
Tabellen gir en oversikt over egnetheten til elektroder og 
instrumenter til den respektive måling og krav.

 God egnethet 0  Begrenset egnethet * –  Ingen egnethet

*  Forlenget responstid, nøyaktighetssvingninger eller skade på elektroden kan forekomme, avhengig av bruken.


